
公
司

简
介

北京航天泰舟管道设备有限公司依靠源于航天领域的专家队伍和开发技术，

一直致力于为客户提供优质的补偿元件和柔性管道解决方案，继以十几年不断地

研制创新和市场探索已经成为不锈钢金属软管、波纹补偿器、非金属纤维补偿

器、双层不锈钢烟囱，污被服系统的专业品牌厂家。其产品在国内众多知名重大

工程中得到广泛应用。

“航天泰舟”生产的各种类型的金属软管、波纹补偿器，具有设计先进、结

构合理、性能稳定，挠性好，抗疲劳性能高、耐高温、耐腐蚀等特点。已广泛用

于船舶、石油、化工、铁路、建筑、电力、核能、冶金、纺织印染、橡胶、塑

料、造纸等工业部门。

公司严格按照GB/14524-1993《波纹金属软管通用技术条件》，部标

SY/T4073-94《储罐抗震用金属软管和波纹补偿器选用标准》等相关标准进行设

计、制造、验收、采用所有产品出厂前均经强度试验和气密试验，必要时可进行

X光探伤，真空检漏，压力脉冲，往复疲劳、震动疲劳、及爆破试验等各种试验，

使得产品质量得到可靠保证。

金属软管加工范围：  

口        径 ：  Ф4~Ф800

工作压力 ：  真空~40MPa

工作温度：   -196℃~420℃

“航天泰舟”拥有国内一流的设计队伍，成熟先进的生产工艺，严谨的质量

管理，创新的工艺手段，持续不断的技术改进赢得了市场的广泛认可。我们将以

振兴民族工业为最高使命，发奋图强，自强不息与我们的客户共同发展。
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金
属

软
管

金
属

软
管

松套法兰带直管密封座

通径：DN10-DN800

平焊法兰，带直管

通径：DN10-DN800

松套法兰

通径：DN10-DN800

固定法兰

通径：DN10-DN800

固定内螺纹接头

通径：DN10-DN100

外螺纹接头

通径：DN10-DN100

球形接头+内螺纹接头

通径：DN10-DN100

球形接头+外螺纹接头

通径：DN10-DN100

油任接头

通径：DN10-DN100

外螺纹+机械固定

通径：DN10-DN100

内螺纹接头+机械固定

通径：DN10-DN100

HU形接头

通径：DN10-DN100

松套法兰

通径：DN50-DN800

固定法兰

通径：DN50-DN1000

松套法兰

通径：DN50-DN1000

固定法兰

通径：DN50-DN1000

内螺纹接头+快速管接头

通径：DN10-DN50

内螺纹+开启式快速接头

通径：DN10-DN100
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产
品

应
用

展
示

金
属

软
管

表
示

方
法

产品代号：

设计压力 柔性体类型 公称通径 接头代号 接头代号接头代号JR W / -

说明：

1、设计压力按实际工作压力向上靠标准压力等级填写，或按法兰压力等级，如两者不一致。

2      法兰压力等级单独注明。单位kg/cm ，即0.1MPa。如不注工作压力，产品出厂试验压力按

      0.6MPa进行，当工作压力大于30MPa时，产品出厂气密试验压力按30MPa进行。

2、两端接头代号相同时，后一个可省略。

3、如对波纹管，接头材质有特殊要求，请注明。

4、W表示波纹管钢丝网套，有钢丝网套时不标。

5、如软管工作状态为运动状态，请注明。

6、非直线安装时，安装距离较短，而偏移量较大，请与本公司联系。本公司将单独为您设计安

      装方案。

2        通径为10， 工作压为为16kg/cm ，如选用螺旋形柔性体，两端均为活套螺母、定径球形

接头，连接参数为M20X1.5。产品长1800mm，其产品代号为：16JRL10TM-10-1800。通

2径为100，工作压力为16kg/cm ，如先用螺旋形柔性体，一端为平焊法兰，一端为松套法兰，

法兰 标 准 为J B / T81- 94和J B / T83 / 94， 材 质 为 碳 钢 ， 产 品 长 度1800m m， 其 产 品 代 号 为

16JRL100FPJA/FRJA-1800。

例：

国家大剧院中央电视台

北京西客站 国家博物馆

上
海

世
博

中
心

首
都

机
场

天津机场

外交部大楼
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L型-螺旋形波纹柔性体

波纹管是由不锈钢带经机组自动剪裁、卷圆、TLG焊、波纹成形而成，所有工序在一条生产线上

完成。L型波纹柔性体具有连续的螺旋波形，无需对接焊。适用于静态使用和运动量不大的场合。

材质：ICr18Ni9Ti，304☆，316，316L

（4≤DN≤175）

公称通径

DN

 内径

I.D

 外径（mm）

O.D

 最小弯曲半径

R.(min)

 公称压力(MPa)

PN

(mm)

4

6

8

10

12

15

18

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

175

4

6

8

10

12

15

18

20

24

30

40

50

62

88

100

133

154

176

(in) (mm) 波纹管 带1层网套 静态 动态 一层网套 二层网套 三层网套

1

1

1

2

2

3

4

5

6

7

3/16

1/ 4

5/16

3/ 8

1/ 2

5/ 8

11/16

3/ 4

1/ 4

1/ 2

1/ 2

7

10.4

12.4

14.4

18.5

20.6

24.6

26.6

32.7

41

50

62

75

104.5

131

153

177

203

8.7

11.6

13.6

15.8

19.7

21.8

25.8

27.8

33.9

42.6

51.6

63.6

76.6

107

133

155

179

205

35

50

65

80

95

120

145

160

175

225

280

350

390

4480

600

750

900

1000

80

110

145

180

215

270

325

360

400

510

640

800

845

1000

1200

1500

1800

2000

32

23

23

23

23

21

16

16

10

6.3

4.0

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

1.6

1.6

42

32

32

32

32

25

25

25

15

10

6.3

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

2.5

2.5

/

/

/

/

/

/

/

32

25

15

10

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

4.0

4.0

☆如无特殊声明，波纹管材质为304

☆如未注明工作压力，按0.6MPa设计

波
纹

柔
性

体
类

型

波
纹

柔
性

体
类

型

（25≤DN≤700）

H型-环形波纹柔性体

波纹管是由不锈钢带经机组自动剪裁、卷圆、TLG焊、波纹成形而成。

H型波纹柔性体具有连续的环状波形，柔软性好。受力时不易产生扭转应力，适用于运动场合和

对寿命要求较高的场合。

材质：ICr18Ni9Ti，304☆，316，316L

☆如无特殊声明，波纹管材质为304

☆如未注明工作压力，按0.6MPa设计

公称通径

DN

 内径

I.D

 外径（mm）

O.D

 最小弯曲半径

R.(min)

 公称压力(MPa)

PN

(mm) (in) (mm) 波纹管 带1层网套 静态 动态 一层网套 二层网套 三层网套

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

225

250

300

350

400

450

500

600

700

1

2

3

4

5

6

8

9

10

12

14

16

18

20

24

28

24

32

39.6

49.7

61.2

74.7

101.8

124.7

149.4

199.4

223.4

248

298

347.6

403

480

531

632

720

32.3

40.3

54

65

75

90

120

154

190

240

270

300

356

414

466

563

625

746

834

33.5

41.9

55.6

66.6

76.6

91.6

122

156

192

245

274

304

360

418

470

567

629

750

838

175

225

280

350

390

480

600

750

900

1000

1250

1250

1500

1750

2000

2250

2500

3000

3500

400

510

640

800

845

1000

1200

1500

1800

2000

2500

2500

3000

3500

4000

4500

5000

6000

7000

10

6.3

4.0

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.0

1.6

1.6

1.6

1.6

1.0

1.0

1.0

1.0

0.6

0.6

15

10

6.3

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

2.5

2.5

2.5

2.5

2.0

2.0

1.6

1.6

1.6

1.0

1.0

25

15

10

6.3

6.3

6.3

5.0

5.0

4.0

4.0

4.0

4.0

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

1.6

1.6

11/ 4

11/ 2

21/ 2
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TM10/TG10

接头材质：不锈钢

TM20/TG20

结构：TM10：活套螺母，公制螺纹，定径环面

            TG10：活套螺母，管螺纹，变径环面

结构：TM20：活套螺母，公制螺纹，平面密封接头

            TG20：活套螺母，管螺纹，平面密封接头

*刚性段长度LI尺寸仅供参考，不作为验收依据，下同

 公称通径

DN
 连接参数

 刚性段长度
L1*

(mm) TM10 六方S TG10 六方S (mm)

4

6

8

10

12

15

18

20

25

32

40

50

M12X1.25

M14X1.5

M16X1.5

M20X1.5

M22X1.5

M24X1.5

M30X1.5

M30X1.5

M36X1.5

M45X1.5

/

/

17

17

19

24

27

27

36

36

41

50

/

/

/

G

G

G

/

G

/

G

G1

G1

G1

G2

/

17

19

22

/

27

/

32

41

50

55

70

50

50

50

50

55

55

59

59

59

75

83

89

1/ 8

1/ 4

3/ 8

1/ 2

3/ 4

1/ 4

1/ 2

 公称通径

DN
 连接参数

 刚性段长度
L1

(mm) TM20 六方S TG20 六方S (mm)

4

6

8

10

12

15

18

20

25

32

40

50

M12X1.25

M14X1.5

M16X1.5

M20X1.5

M22X1.5

M24X1.5

M30X1.5

M30X1.5

M36X1.5

M45X1.5

/

/

17

17

19

24

27

27

36

36

41

50

/

/

/

G

G

G

/

G

/

G

G1

G1

G1

G2

1/ 8

1/ 4

3/ 8

1/ 2

3/ 4

1/ 4

1/ 2

/

17

19

22

/

27

/

32

41

50

55

70

48

48

48

48

53

53

57

57

57

73

81

87

接头材质：不锈钢

结构：TM30：活套螺母，公制螺纹，凸榫密封接头

            TG30：活套螺母，管螺纹，凸榫密封接头

。结构：WM10：公制螺纹，60 锥面密封接头
。            Wg10：管螺纹，管螺纹60 锥面密封接头

TM30/TG30

WM10/WG30

接头材质：不锈钢

接头材质：不锈钢

 公称通径

DN
 连接参数

 刚性段长度
L1

(mm) Tm30 六方S Tg30 六方S (mm)

M12X1.25

M14X1.5

M16X1.5

M20X1.5

M22X1.5

M24X1.5

M30X1.5

M30X1.5

M36X1.5

M45X1.5

/

/

17

17

19

24

27

27

36

36

41

50

/

/

/

17

19

22

/

27

/

32

41

50

55

70

50

50

50

50

55

55

59

59

59

75

83

89

/

G

G

G

/

G

/

G

G1

G1

G1

G2

1/ 8

1/ 4

3/ 8

1/ 2

3/ 4

1/ 4

1/ 2

4

6

8

10

12

15

18

20

25

32

40

50

 公称通径

DN
 连接参数

 刚性段长度
L1

(mm) WM10 六方S WG10 六方S (mm)

/

G

G

G

/

G

/

G

G1

G1

G1

G2

1/ 8

1/ 4

3/ 8

1/ 2

3/ 4

1/ 4

1/ 2

4

6

8

10

12

15

18

20

25

32

40

50

M12X1.25

M14X1.5

M16X1.5

M20X1.5

M22X1.5

M24X1.5

M30X1.5

M30X1.5

M36X1.5

M45X1.5

/

/

17

17

19

24

27

27

36

36

41

50

/

/

/

17

19

22

/

27

/

32

41

50

55

70

59

61

61

61

65

65

70

70

72

80

90

100

接
头

型
式

接
头

型
式
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接
头

型
式

接
头

型
式

WM20/WG20

WM30/WG30

 公称通径

DN
 连接参数

 刚性段长度
L1*

(mm) WM20 六方S WG20 六方S (mm)

4

6

8

10

12

15

18

20

25

32

40

50

M12X1.25

M14X1.5

M16X1.5

M20X1.5

M22X1.5

M24X1.5

M30X1.5

M30X1.5

M36X1.5

M45X1.5

/

/

17

17

19

24

27

27

36

36

41

50

/

/

/

G

G

G

/

G

/

G

G1

G1

G1

G2

1/ 8

1/ 4

3/ 8

1/ 2

3/ 4

1/ 4

1/ 2

/

17

19

22

/

27

/

32

41

50

55

70

59

61

61

61

65

65

70

70

72

80

90

100

结构：WM20：公制螺纹，平面密封接头

            WG20：管螺纹，平面密封接头

结构：WM30：公制螺纹，榫槽密封接头

            WG30：管螺纹，榫槽密封接头

接头材质：不锈钢

接头材质：不锈钢

/

G

G

G

/

G

/

G

G1

G1

G1

G2

1/ 8

1/ 4

3/ 8

1/ 2

3/ 4

1/ 4

1/ 2

 公称通径

DN
 连接参数

 刚性段长度
L1

(mm) WM30 六方S WG30 六方S (mm)

4

6

8

10

12

15

18

20

25

32

40

50

M12X1.25

M14X1.5

M16X1.5

M20X1.5

M22X1.5

M24X1.5

M30X1.5

M30X1.5

M36X1.5

M45X1.5

/

/

17

17

19

24

27

27

36

36

41

50

/

/

/

17

19

22

/

27

/

32

41

50

55

70

59

61

61

61

65

65

70

70

72

80

90

100

TR10

TR11

结构：定径球头，带内螺纹过渡接头

接头材质：不锈钢

接头材质：不锈钢

 公称通径

DN
 连续参数

 刚性段长度

L1

(mm) Rc 六方S (mm)

8

10

15

20

25

32

19

24

27

27

36

36

68

69

75

81

87

105

Rc

Rc

Rc

Rc

Rc1

Rc1

1/ 4

3/ 8

1/ 2

3/ 4

1/ 4

结构：平行活接头，内螺纹连接

 公称通径

DN
 连续参数

 刚性段长度

L1

(mm) Rc 六方S (mm)

Rc

Rc

Rc

Rc1

Rc1

Rc1

3/ 8

1/ 2

3/ 4

1/ 4

1/ 2

Rc2

Rc2

Rc3

1/ 2

10

15

20

25

32

40

50

65

80

39

45

52

60

70

81

94

112

127

46

49

50

56

63

67

73

76

90

B E I J I N G H A N G T I A N T A I Z H O U P I P E E Q U L I P M E N T C O . , L T D .

北 京 管 道 设 备 有 限 公 司  航 天 泰 舟 北 京 管 道 设 备 有 限 公 司  航 天 泰 舟
B E I J I N G H A N G T I A N T A I Z H O U P I P E E Q U L I P M E N T C O . , L T D .

WR20

接头材质：不锈钢

名称通径

DN
 连接参数

 刚性段长度

L1

(mm) Rc 六方S (mm)

10

15

20

25

32

40

50

65

80

Rc

Rc

Rc

Rc1

Rc1

3/ 8

1 / 2

3/ 4

1/ 4

Rc11/ 2

Rc2

Rc21/ 2

Rc3

39

45

52

60

70

81

94

112

127

82

87

90

97

108

115

139

146

165

结构：平行活接头，外螺纹连接



结构：平行活接头，内螺纹连接

名称通径

DN
 连接参数

 刚性段长度

L1

(mm) Rc 六方S (mm)

10

15

20

25

32

40

50

65

80

Rc

Rc

Rc

Rc1

Rc1

3/ 8

1 / 2

3/ 4

1/ 4

Rc11/ 2

Rc2

Rc21/ 2

Rc3

39

45

52

60

70

81

94

112

127

61

64

70

74

81

87

108

111

125

接头材质：不锈钢
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接
头

型
式

接
头

型
式

TR20 TR00/TN00

WR00/WN00

 公称通径

 DN
 连接参数

 刚性段
长度
L1

(mm)  Rc 六方S NPT 六方S (mm)

Rc

Rc

Rc

/

Rc

1/ 8

1/ 4

3/ 8

1/ 2

Rc3/ 4

Rc1

Rc13/ 8

Rc11/ 2

Rc2

Rc21/ 2

Rc3

1/ 8

1/ 4

3/ 8

3/ 8

1/ 2

3/ 4

1/ 2

1/ 4
1/ 2

1/ 2 1/ 2

1/ 2

1/ 2

6

8

10

12

15

20

25

32

40

50

65

80

17

19

22

/

27

36

41

50

55

65

85

95

-27NPT

-18NPT

-18NPT

-18NPT

-14NPT

-14NPT

1-11 NPT

1 11 NPT

1 11 NPT

2-11 NPT

2 NPT

NPT

-8

3-8

17

19

24

24

27

34

40

50

55

70

80

100

52

52

52

57

57

60

62

70

75

104

117

135

结构：TR00：内螺纹连接

           TN00：NPT内螺纹连接

 公称通径

 DN
 连接参数

 刚性段
长度
L1

(mm)  R 六方S NPT 六方S (mm)

R

R

R

R

/

R

R1

R1

R1

R2

R2

R3

1/ 8

1/ 4

3/ 8

1/ 2

3/ 4

3/ 8

1/ 2

1/ 2

1/ 8

1/ 4

3/ 8

3/ 8

1/ 2

3/ 4

1/ 2

1/ 4
1/ 2

1/ 2 1/ 2

1/ 2

1/ 2

-27NPT

-18NPT

-18NPT

-18NPT

-14NPT

-14NPT

1-11 NPT

1 11 NPT

1 11 NPT

2-11 NPT

2 NPT

NPT

-8

3-8

6

8

10

12

15

20

25

32

40

50

65

80

17

19

22

/

27

36

41

46

52

62

79

90

12

14

19

19

24

27

36

46

50

65

75

90

52

52

52

57

57

60

62

70

75

114

127

135

结构：TR00：外螺纹连接

           TN00：NPT外螺纹连接

接头材质：不锈钢

接头材质：不锈钢

B E I J I N G H A N G T I A N T A I Z H O U P I P E E Q U L I P M E N T C O . , L T D .

北 京 管 道 设 备 有 限 公 司  航 天 泰 舟 北 京 管 道 设 备 有 限 公 司  航 天 泰 舟
B E I J I N G H A N G T I A N T A I Z H O U P I P E E Q U L I P M E N T C O . , L T D .

WR10

结构：定径球头，带内螺纹过渡接头

接头材质：不锈钢

 公称通径

DN
 连续参数

 刚性段长度

(mm) R 六方S (mm)

L1

8

10

15

20

25

32

19

24

27

27

36

36

75

76

83

89

91

114

R

R

R

R

R1

R11/ 4

3/ 4

1/ 2

3/ 8

1/ 4

快速接头（爪式）
爪式快速接头根据用户不同需要可为三种：
1、爪式整体（如图），接头代号：KG
2、爪式内接头，接头代号：KF

3、爪式外接头，接头代号：KE
接头材质：不锈钢

 公称通径

 DN

 最高工作压力

 (Mpa)

 刚性段长度

 L1

(mm) (ins) 不锈钢 (mm)

25

32

40

50

75

100

125

150

1

2

3

4

5

6

11/4

11/2

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

1.6

1.6

1.6

110

110

120

130

130

150

150

150
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接
头

型
式

接
头

型
式

快速接头（插入式） 插入式快速接头按其内部结构不同可分为三种：

1、直接快速接头（如图），接头代号：KA

2、单向自封快速接头，接头代号：KB

3、双向自封快速接头，接头代号：KC

插入式快速接头两端接头连接型式可按用户要求设计。

接头材质：碳钢，不锈钢

搬把式快速接头根据用户不同需要可分为三种：

1、搬把式整体接头（如图），接头代号：KJ

2、搬把式阴接头，接头代号：KI

3、搬把式阳接头，接头代号：KH

接头材质：碳钢，不锈钢

密封垫材质对应工作温度：丁睛橡胶-40℃~+100℃

                              氟橡胶：-20℃~+180℃

                      聚四氟乙烯：-40℃~+250℃

快速接头（搬把式）

搬把式快速接头两端接头连接型式可按用户要求设计。

 公称通径

DN

 最高工作压力

(Mpa)
 连接参数

 刚性段长度

L1

(mm) (ins) 不锈钢 Rc (mm)

15

20

25

32

40

50

65

80

100

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

1.4

1.0

107

107

120

136

153

186

205

161

250

1

1/ 2

3/ 4

1

1

2

2

3

4

1/ 2

1/ 4

1/ 2

Rc

Rc

Rc1

Rc1

Rc1

Rc2

Rc2

Rc3

Rc4

1/ 2

3/ 4

1/ 4

1/ 2

1/ 2

 公称通径

DN
 连接参数

 刚性段长度

 L1

 最高工作压力

（Mpa）

(mm) (ins) 碳钢 不锈钢 Rc (mm)

6

8

10

15

20

25

32

40

50

1/4

1/4

3/8

1/2

3/4

1

1

1

2

32

32

32

25

25

20

20

16

16

12.5

12.5

12.5

10

10

6.3

6.3

4

2.5

Rc

Rc

Rc

Rc

Rc

Rc1

Rc1

Rc1

Rc2

1/8

1/4

3/8

1/2

3/4

1/4

1/2

85

85

90

100

105

110

110

120

130

1/4

1/2

B E I J I N G H A N G T I A N T A I Z H O U P I P E E Q U L I P M E N T C O . , L T D .

北 京 管 道 设 备 有 限 公 司  航 天 泰 舟 北 京 管 道 设 备 有 限 公 司  航 天 泰 舟
B E I J I N G H A N G T I A N T A I Z H O U P I P E E Q U L I P M E N T C O . , L T D .

法兰连接（平面密封）

接头材质：碳钢  不锈钢

接头代号：

P:平焊法兰

R:松套法兰

F

F:不锈钢法兰

A:碳钢法兰

J:JB/T法兰

S:日本法兰

A:美国法兰

 公称通径

DN
 连接参数

 刚性段长度

(MM)

(mm) (ins) D1 n-   d L1 L2

10

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

(175)

200

(225)

250

300

350

400

450

500

600

700

3

4

5

6

7

8

9

10

12

14

16

18

20

24

28

1

3 /8

1 /2

3 /4

1 /4

1 /2

1

1

2

21 /2

56

56

58

58

60

60

67

76

76

86

92

92

98

108

108

108

133

143

153

163

173

183

200

70

73

75

75

102

106

114

126

128

145

155

155

159

169

173

173

200

216

232

248

260

276

290

 见法兰尺寸表
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接
头

型
式

专
用

金
属

软
管

B E I J I N G H A N G T I A N T A I Z H O U P I P E E Q U L I P M E N T C O . , L T D .

北 京 管 道 设 备 有 限 公 司  航 天 泰 舟 北 京 管 道 设 备 有 限 公 司  航 天 泰 舟
B E I J I N G H A N G T I A N T A I Z H O U P I P E E Q U L I P M E N T C O . , L T D .

直管连接 接头代号：H1：机加接管

                   H2：冲压接管

H1：机加接管

H2：冲压接管

 公称通径

DN

 连接参数(mm)  刚性段长度

 H1  L1

(mm) d Lo(mm) (mm)

4

6

8

10

12

15

18

20

25

7

9.0

11

13

16

18

22

24

28

1.5

1.5

1.5

1.5

2.0

28

28

31

34

34

40

42

42

46

56

56

62

70

70

80

86

86

90

 公称通径

DN

 连接参数(mm)  刚性段长度

 H2  L2

(mm) d Lo(mm) (mm)

32

40

50

65

80

100

125

150

175

200

225

250

300

350

400

450

500

600

700

38

45

57

73

89

108

133

159

194

219

245

273

325

377

426

480

530

630

720

3.0

3.0

4.0

4.0

4.5

4.5

5.0

6.0

8.0

10.0

28

28

31

34.

34

40

42

42

46

50

50

50

58

63

68

72

72

75

75

56

56

62

70

70

80

86

86

90

100

100

100

125

135

145

155

165

175

185

注：接管连接参数也可由用户提供，出厂时不进行压力试验。

接头材质：不锈钢

接头材质：不锈钢

根据市场需求，我公司经过多年技术攻关，研制开发了多种行业用金属软管，主要有以下几种：

储罐抗震金属软管（高层建筑沉降用软管）

转炉用顶吹氧金属软管

泵连软管

真空夹套金属软管

伴随金属软管

其他：氧枪用柔性节，机车用复合软管、汽车发动机减振器及排气管消音器、弹性元件等

一、储罐抗震金属软管（高层建层沉降用软管）

        安装于储罐的进出口管系，主要安装在罐前阀之后，减轻储罐的地震破坏以及用来补偿储罐的地

基下沉。

（40≤DN≤150） （200≤DN≤700）

1、波纹管   2、网套   3、平焊法兰   4、松套法兰   5、密封座

软管结构特点：1、采用钢带网套

                           2、φ40~φ150采用机械夹固定结构， 200~ 700

                              3、两端为法兰连接：一端平焊，一端松套

φ φ 采用焊接式结构

产品代号标注方法：

法兰材质：A表示碳钢，F表示不锈钢

公称压力 KZJR 公称通径 法兰材质 软客长度

设计依据SY/T4073-94《储罐抗震金属软管和波纹选用标准》
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专
用

金
属

软
管

B E I J I N G H A N G T I A N T A I Z H O U P I P E E Q U L I P M E N T C O . , L T D .

北 京 管 道 设 备 有 限 公 司  航 天 泰 舟 北 京 管 道 设 备 有 限 公 司  航 天 泰 舟
B E I J I N G H A N G T I A N T A I Z H O U P I P E E Q U L I P M E N T C O . , L T D .

规格参数：

产品长度选取：

        抗震软管的安装方案可采用样本中的推荐方案，或SY/T4073中的方法，安装时应保证软管呈自由

状态；在金属软管中两端各安装一截止阀，并在管道与金属软管间的载止阀前后引出一旁通管通储罐，

防止管系压力超高造成软管憋压，及防止误操作形成水击对软管产生破坏。在沿海地区安装抗震软管时，

可在软管外面包覆防腐层，以减少盐雾对软管的腐蚀。

 公称通径

DN

 公称压力

(Mpa)

 连接尺寸（JB/T81-94  JB/T83-94）

PN=1.0Mpa PN=1.6Mpa PN=2.5Mpa

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

1.0

1.6

2.5

1.0~1.6

1.0

D1

φ110

φ125

φ145

φ160

φ180

φ210

φ240

φ295

φ350

φ400

φ460

φ515

φ565

φ620

φ725

φ840

n-d

4- 8φ

8- 18φ

8- 23φ

12- 23φ

16- 23φ

16- 25φ

20- 25φ

20- 30φ

24- 30φ

D1

φ110

φ125

φ145

φ160

φ180

φ210

φ240

φ295

φ355

φ410

φ470

φ525

φ585

φ650

φ770

--

D1

φ110

φ125

φ145

φ160

φ190

φ220

φ250

φ310

φ370

φ430

φ490

φ550

φ600

φ660

--

--

n-d

4- 8φ

8- 18φ

8- 23φ

12- 23φ

12- 25φ

16- 25φ

16- 30φ

20- 30φ

20- 34φ

20- 41

--

φ

n-d

4-φ18

8-φ18

8-φ23

8-φ25

12-φ25

12-φ30

16-φ30

16-φ34

20-φ34

20-φ41

--

--

 公称通径

DN

 最大横向位移量Y（mm）

 金属软管全长L（mm）

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

500

600

700

800

900

1000

1200

1300

1500

1600

1700

1800

1900

2100

700

800

900

1000

1200

1300

1500

1700

1900

2000

2100

2200

2400

2600

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1700

1900

2200

2300

2500

2600

2800

3000

1000

1100

1200

1300

1500

1600

1800

2100

2400

2600

2800

2900

3100

3400

1100

1200

1300

1400

1600

1700

1800

2000

2300

2600

2800

3100

3200

3400

3600

1900

1200

1300

1400

1500

1700

2200

2500

2800

3000

3300

3400

3700

4000

1300

1400

1500

1600

1800

2000

2100

2400

2700

3000

3200

3700

3900

4200

3600

1400

1500

1600

1700

1900

2100

2200

2500

2900

3200

3400

3800

4000

4200

4500

50 100 150 200 250 300 350 400

二、转炉用顶吹氧金属软管

        吹氧金属软管是一种用于炼钢行业中转炉氧枪与输氧管道之间，可随氧枪上下运动的柔性元件。

以前，多种橡胶软管，易老化，易爆炸，危及人身，设备安全。1988年，我公司与本溪钢铁公司共同

研制开发了转炉用顶吹氧金属软管，其波纹管为整根螺旋管，经两年多的使用考验，于1990年7月经

冶金部鉴定，认为该产品结构合理、工艺先进，在高流速、高温高压、高粉尘等恶劣条件下满足了转

炉炼钢工艺的要求，填补了国内空白。

50≤DN≤175的产品结构如下：

结构特点：1、采用螺旋纹管，减少流阻

2、软管两端增加护套，以确保软管根部元过度弯曲；

产品代号标注方法：

基本参数：

SYJR -公称通径 A 产品长度

 产品型号
 公称通径

 （DN）

 公称压力

 （Mpa）

 JB/T81-94

JB/T83-94

 接头长度

L1+L2

（mm）

 密封面尺寸

d1

（mm）

最小动态弯曲

半径Rd

（mm）

软管长度

（L）

（mm）

SYJR50A

SYJR80A

SYJR100A

SYJR125A

SYJR150A

SYJR175A

50

80

100

125

150

175

2.5

D1

125

160

190

220

250

280

n-d

4-φ18

8-φ18

8-φ23

8-φ25

12-φ25

330

350

560

580

600

100

135

160

188

218

248

18DN

18DN

14DN

按需

200≤DN≤300的产品结构如下：

1钢丝网套 2波纹管 3内衬柔性管 4活节螺栓 5松套法兰 6密封环 7固定法兰 8外护套

专
用

金
属

软
管
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专
用

金
属

软
管

专
用

金
属

软
管
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北 京 管 道 设 备 有 限 公 司  航 天 泰 舟 北 京 管 道 设 备 有 限 公 司  航 天 泰 舟
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 软管型号
 公称通径

（DN）

 公称压力

（Mpa）

 连接尺寸（mm）  最小动态

弯曲半径

Rd(mm)

 刚性端长度

L1

（mm）

 产品长度

（L）

（mm）
 D n-m （H）

18SYC200A

20SYC250A

20SYC300A

200

250

300

1.8

2.0

310

370

430

12-M24

12-M27

16-M27

215 12DN 540 按需

结构特点：1、采用环形波纹鉴管，柔软性能良好；

                   2、软管两端增加护套，以确保软管根部无过度弯曲；

                   3、内衬平滑缠绕管，降噪效果良好；

                   4、采用活节螺栓，安装方便、便捷。

产品代号标注方法： SYC 公称通径 A 产品长度

安装方式：

产品长度计算公式：

L=4r+S/2+21        (A-1)

h1=1.43r+S/2+1   (A-2)

h2=1.43r+1           (A-3)

式中：L—软管长度，mm；

r—软管动太弯曲半径（r≥Rd）,mm

l—软管刚性端长度，mm；

h1—软管运动到最低位置时高度，mm；

h2—软管运动到最高位置时高度，mm；

s—软管运动行程，mm。

注意事项：

a)公称通径应比理论计算的光滑管径或原橡胶管管径大一个规格；

b)安装前必须对内腔再进行脱脂处理；

c)安装后试运行，压力逐渐升高，氧枪全行程运行时，吹氧金属软管不得与其他管系或墙壁等发生摩

   擦和碰撞；

d)该型号吹氧金属软管也可用作转炉冷却水管。

-

三、泵连软管

        在泵或压缩机与阀门、仪器仪表等构成的管系中，常因振动损坏仪器仪表等关键部件，影响系统

的正常工作，甚至引起管系共振，破坏管系及设备；且振动产生严重的噪音污染，我公司研制开发出

的泵连软管，可有效吸收管系振动，减少噪音。已广泛应用于钢厂水处理车间、石油化工码头、炼油

厂、造船厂、高层建筑等。

无接管结构：

产品代号标注方法：

1、法兰  2、网套  3、波纹管

公称压力 JRH 公称通径 A 11-

A：碳钢法兰

F：不锈钢法兰

规格参数：

 产品代号
 公称通径

（DN）

 公称压力

（Mpa）

 平焊法兰JB/T81-94

 D1  n-d

 产品长(L)(mm)

(推荐值)
 备注

25JRH50A/F11

25JRH65/F11

25JRH80A/F11

16JRH100A/F11

16JRH125A/F11

16JRH150A/F11

16JRH200A/F11

16JRH205A/F11

10JRH300A/F11

10JRH350A/F11

10JRH400A/F11

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

≤2.5

≤1.6

≤1.0

125

145

160

180

210

240

295

355

410

470

525

4-φ18

8-φ18

8-φ18

8-φ18

8-φ18

8-φ23

12-φ23

12-φ25

12-φ25

16-φ25

16-φ30

250

255

265

295

340

355

385

445

460

500

550

16公斤

级法兰
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有接管结构：

产品代号标注方法：

1、法兰  2、网套   3、波纹管

公称压力 JRH 公称通径 - A 21

A：碳钢法兰

F：不锈钢法兰

 产品代号  公称通径

（DN）

 公称压力

（Mpa）

 平焊法兰

 D  n-d  法兰标准

 产品长(推荐值)

(l)(mm)

40JRH50A/F21

40JRH65A/F21

40JRH80A/F21

25JRH100A/F21

25JRH125A/F21

25JRH150A/F21

25JRH200A/F21

25JRH250A/F21

16JRHJ300A/F21

16JRH350A/F21

16JRH400A/F21

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

4.0

2.5

1.6

125

145

160

190

220

250

310

370

410

470

525

4-φ18

8-φ18

8-φ18

8-φ23

8-φ25

8-φ25

12-φ25

12-φ30

12-φ25

16-φ25

16-φ30

JB/T82.2-94

JB/T81-94

350

390

410

450

500

510

580

640

710

770

840

安装注意事项：

1、安装于泵的进出品，使管系轴线垂直于震动方向；并须直线安装，不得受拉、受压或扭；

2、当存在两个方向的振动时，可用带弯管的泵连管组件；

3、在适当位置安装固定支架，以隔离振动，如下图。

泵连管 泵连管

固定支架

泵连管 泵连管

一、概述
        为了满足不同用户的需要，我厂在生产多种吊式减振器的基础上，设计制造了V型吊架减振器。该

产品是一种以减振弹簧、橡胶复合垫，阻尼等组成的预应力吊架减振器。

主要用于各种风机，管道、动力设备的吊装隔振降噪，也可用于精密仪器，仪表的吊装消极隔振。

二、型号代义： 三、产品结构图：

V           XXX

最佳载荷

型号代义

四、安装示意图

产品实样
四、V型吊架弹簧减振器性能参数及主要尺寸表

 型号

 
性

能
参

数
 

外
形

尺
寸

载荷范围(V)

轴向静刚度N/mm

自振步率(Hz)

预压变形(mm)

最大变形(mm)

L(mm)

B(mm)

C(mm)

H(mm)

D(mm)

M(mm)

E(mm)

V-5

30-80

3.2

5.0-3.0

10

25

105

50

50

80

10

8

70

V-10

80-170

7.5

4.8-3.0

10

23

105

50

50

80

10

8

70

V-20

130-260

11

4.5-3.0

10

23

105

50

50

80

10

8

70

V-30

190-450

10.8

3.6-2.4

10

45

130

60

55

105

11

10

100

V-40

340-580

13.7

3.2-2.4

10

42

130

60

55

105

11

10

100

V-60

480-850

26.5

3.7-2.7

10

32

130

60

55

105

11

10

100

V-80

580-1050

31.4

3.7-2.7

10

33

130

60

55

105

11

10

100

V-100

750-1500

45

3.8-2.7

10

33

136

66

55

115

13

12

106

V-150

1000-2000

56

3.7-2.6

10

36

136

66

55

115

13

12

106

V-200

1300-2650

65

3.5-2.5

12

41

162

92

75

140

13

12

132

V-250

1700-3000

75

3.3-2.5

12

40

162

92

75

140

13

13

132

V-320

2310-4000

106

3.3-2.6

12

38

162

92

75

140

13

12

132

V-500

3000-6400

200

4.0-2.7

12

32

205

105

85

175

18

16

155

V-700

5500-9600

535

4.8-3.4

8

18

205

105

85

175

18

16

155

注：V型减振器吊装结构如有特殊需要可另行制造

V
型
吊
架
阻
尼
弹
簧
减
振
器
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安
装

指
南

 错误安装
 False

 正确安装
 True

 说明
 Explain

。180 弯曲安装，长度过短时，会产生过度弯

曲；应大于最小弯曲半径安装。
。

180 bend,radius should be larger than min bend radius to 

avoid bend excessivly

不允许小于最小弯曲半径，应安装刚性弯头。

Avokd impermissible deflection behind the connection fittings 

by use for rigid pipe bends,observe Minbending radius

运动方向与软管轴线应在同一平面内，以避

免产生扭曲应力。

Direction of movment and hose  axis mus t l i e in one p lane ,

dangerous torsion stress will thus be avoided

长度较长时，易出现下垂，应安装滚筒架。

Protect the hose line from sagging and sharp huckling behind the 

connect ing f i t t ings by means of a support,A pulleu or guiding 

chain may be requied

运动方向与软管轴线应在同一平面内，以避

免产生扭曲应力。
Direction of movement and hose axis mus t l i e i n one plane,

D ange rous torsion stress will thus be avoided

B E I J I N G H A N G T I A N T A I Z H O U P I P E E Q U L I P M E N T C O . , L T D .

北 京 管 道 设 备 有 限 公 司  航 天 泰 舟

避免产生交变应力，安装刚性弯头以消除交

变应力和过度弯曲。
Avovid dangerous torsion stress and bending excessively behind 

the connection fittings by use of rigid pipe  bends

运动方向与软管轴线应在同一平面内，以避

免产生扭曲应力。
Direction of movement and hose axis must be lie in one plane,

dangerous tonsion stress will thus be avoided

自由弯曲安装时，软管应避免与墙壁，地面

等物体摩擦。
Avoid frivting between hose and wall,ground and so on by applying

 appriciate method

应安装滚轮架避免过度弯曲。

Avoid excessive bendng stress by use of  a pulley adapten to the 

permissible bending radius

安装刚性弯头，避免过度弯曲。
Protect hose ends from impermissible bending stress by application 

of rigid pipe bends even is case of manual use

如无法避免外部机械拉伸，应外覆保护层
If there is no possibity of avoiding exterior mechanical strain,the 

hose line is to be protected form damage by means of an exetrior by 

means of an round wire coil
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封
二
暂
没
图

硫酸铜(Ⅱ)

Copper sulphate

硫酸铁Ⅱ
Ivon sulphate

硫酸铁(Ⅲ)
Ivon sulphate

硫酸铝钾(矾)

Alum

硫酸氢钠
Sodium bicarbonate

亚酸酸钠
Sodium sulfite
亚酸酸钾

Potassiurn sulfite

草酸铵
Ammonia oxalic

碳酸铵
Ammonia carbonate 

碳酸钡
Borium carbonate 

碳酸钾
Potassium carbonate 

硫化氢
Sulfureted hydrongen

硫化钠
Sulfureted sodium

硫化钡
Sulfureted barium

氯化铝
Alunlinium chliride

氯化硫
Chliride

氯化钡
Barium chliride

氯化镁
Magnesium chliride

氯化钙
Caloium chliride

氯化镍
Nidcel chliride

氯化锌
Ammonium chliride

氯化铵
Ammonium chliride

氯化钾
Potassium chliride

氯化锡Ⅳ
Stannunl chliride
氯化锡Ⅱ

Stannunl chliride
氯化铁Ⅱ
Ivon chliride

氯化铁(Ⅲ)

Ivon chliride

氯化钠

Sodium chliride

饮用水
Drilaing water
淀粉水溶液

Amrylum solation

麦芽汁
Wort

麦芽浆
Watt slurry

5%，静止或搅拌或充气

饱和

稀释液

1～5%，静止或搅拌

10%

1～2%，20℃

10%，沸腾

饱和

非饱和

饱和

5～10%

5%

1～5%

1%，20℃

热

干

湿

饱和

饱和液笨(粗苯)

干

1～5%，静止，20℃

5%，静止，热

稀释或浓缩

50%，静止

20℃，沸腾

1～10%

28～50%

1～5%静止或搅拌或充气

1～5%，沸腾

1.21g/L溶液

饱和

饱和

1%，20℃

1%，沸腾

5%，搅拌或充气

5%，静止

20%充气

饱和，20℃

All

Saturation

Dinote

Static

Boiled

Saturation

Non Saturation

Saturation

Hot

Dry

Mois

Saturation

Saturation

Dry

Static

Static hot

Diuote

Static

Boiled

All

Boiled

Solutlon

Saturation

Saturation

Boiled

All

Static

All

Saturation

√

√

√

√

√

√

△

×

√

×

√

√

√

√

√

√

√

√

△

△

√

√

×

√

√

×

△

√

√

△

√

△

√

√

×

×

×

△

×

×

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

△

√

×

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

×

√

√

△

√

√

√

△

√

√

√

√

×

√

√

√

×

×

√

√

√

√

√

√

√

高锰酸钾

Potassium permanganate

氯酸钙

Caloium chlorate

次氯酸钠

Sodium hypachloride

高氯酸钠
Sodium perchlorate

高氯酸铵
Ammonium perchlorate

次氯酸钾
Potassium hypachloride

草酸氢钾

Potassium bixalate

重铵酸钾
Potassium amiroacid

氟化钠
Sodium fluoride

溴化钾

Ammonia bromide

溴化铵

氰化钾
Potassium cyanide

氰化钠

Sodium cyanide

氰化锌
Zinc cyanide

氰化铜Ⅱ
Copper cyanide

氢氧化钙

Calcium hydroxide

氢氧化钡

Barium hydroxide
氢氧化锌Ⅲ

Zinc hydroxide

氢氧化钾

Potassium hydroxide

氢氧化钠

Alumirnum hydroxide

氢氧化铝

Alumirnum hydroxide

氢氧化锶

Strontium hydroxide

三氧化硫

SO3

二氧化碳
Carbon dioxinde

二硫化碳
Carbon bisulfide

过氧化氢
Hadrogon Peroxid

无水氨

Ammonia

粗氨水
Ammonia

清漆

Varnish

树脂

Methand

甲醇

Methand

乙醇

Ethand

丁烷
Butane

丙烷

Dimethyl methane

甲醛

Formaldehybe

苯胺
Anilin

浓缩粗苯胺

Anilin

丙酮

Carbdic acid

苯酚

Carbdic acid

墨水

Ink

显影液
Developer

碘仿
Iodoform

氯仿
Chloroform

5%

稀释溶液

5%，静止

10%，沸腾

25，20℃或沸腾

5%

湿

饱和

10～20%

热水溶液

5～27%

50%

饱和

干

湿

℃～沸腾20

各种浓度

热气体

℃～沸腾20

沸腾

℃或沸腾20

-50℃～20℃

-50℃～20℃

溶液40%

3%

沸腾

Dinote

Static

Boiled

Boiled

Moist

Saturation

Moist

Saturation

Dry

Moist

Boiled

All

Hotair

Boiled

Boiled

Boiled

Moist

Boiled 

√

√

△

√

√

△

√

√

△

△

△

√

√

√

√

√

√

√

√

√

△

√

√

√

√

√

△

√

√

△

√

×

√

√

√

×

√

√

√

√

√

√

√

△

√

√

√

√

√

√

√

√

△

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

×

√

√

√

△

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

△

Potassium bromide

Sodium hydroxide

氢氧化铵

腐
蚀

表
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